AUTO DE INFRAGAO
N.° TEODOROSAMPAIO / Al - 2024.001

MULTA

Fundamento Legal: Art. 180, inciso Il, alinea “c”, da Lei Estadual n° 10.431, de 20 de dezembro de 2006, c/c art. 248,
incisos Il e Ill, do Decreto Estadual n°® 14.024, de 6 de junho de 2012, c/c arts. 125, inciso I, §§ 1° e 3°, 126, inciso 1V,
127, § 3°, 128, 130, incisos |, I, IV, V, VI, VIl e Vili, §§ 1° e 2°, 131 e 132, incisos X, Xl e XIl, da Lei Municipal n® 591, de
27 de novembro de 2013.

Nome ou Razéo Social: BAHIA INDUSTRIA DE SUBPRODUTOS ANIMAIS

LTDA RG/CNPJ: 23.953.373/0001-82

Enderego: Rodovia BA 515, Km 5, Fazenda Estaleiro, Lustosa CEP: 44.280-000

Cidade/Estado: Teodoro Sampaio - BA

Empreendimento: BAHIA RENDERING

Infragao: No dia 03/01/2024, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agricola, Econdmico e Meio Ambiente, por meio
da Coordenadoria de Meio Ambiente, com fundamento no Relatorio de Fiscalizagao Ambiental n°
TEODOROSAMPAIO/RFA n® 01/2024, aplica a BAHIA INDUSTRIA DE SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA (CNPJ n°
23.953.373/0001-82) a penalidade de multa, no valor de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais), por “Contribuir para que
efluentes ou residuos solidos, liquidos ou gasosos, causadores de degradagao ambiental, em desacordo com o
estabelecido na legislagdao e em normas complementares” e “Exercer atividades potencialmente degradadoras ao meio
ambiente, sem licenga do 6rgao ambiental competente, ou em desacordo com o0 mesmo” (art. 132, incisos X, Xl e XlI, da
Lei Municipal n® 591, de 27 de novembro de 2013), em desconformidade com as medidas de controle ambiental e
condicionantes determinados para a operagao na Portaria n® 008, de 1° de setembro de 2023 (Processo n°
TEODOROSAMPAIO/RLO-2022.012), além da reincidéncia constatada a partir da andlise do Auto de Infragdo n°
TEODOROSAMPAIO/AI-2018.007 vinculado ao Processo n® TEODOROSAMPAIO/LO-2017.004, configurando-se
infragao de natureza gravissima, por conta da existéncia das circunstancias agravantes de “Se for infrator reincidente ou
cometer a infragao de forma continua”, “Cometer a infragdo para obter vantagem pecuniaria’, “Ter a infragao
consequéncias danosas a saude publica e ao meio ambiente”, “Se, tendo conhecimento do ato lesivo a saude publica e
ao meio ambiente, o infrator deixar de tomar as providéncias de sua algada para evita-lo", “Ter o infrator agido com dolo
direto ou eventual”, “A ocorréncia de efeitos sobre a propriedade alheia” e “A infragao atingir areas de protegao legal” (art.
130, incisos |1, I, IV, V, VI, VIl e VIII, da Lei Municipal n°® 591, de 27 de novembro de 2013).

Auto de infragao vinculado ao processo de N.%: TEODOROSAMPAIO/RLO - 012.2022

Disposicao Normativa Infringida: Art. 132, incisos X, Xl e XIl, da Lei Municipal n® 591, de 27 de novembro de 2013

Prazo para defesa junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agricola, Econémico e Meio Ambiente: 30
(trinta) dias, a partir da notificagao do presente auto de infragao, na forma do art. 134, inciso VIill, da Lei Municipal n® 591,
de 27 de novembro de 2013

Prazo para recurso ao Conselho Municipal de Meio Ambiente: “Mantida a decisao condenatoria, total ou parcial, no
prazo de 10 (dez) dias de sua ciéncia ou publicagdo, cabera recurso final dirigido ao Conselho Municipal do Meio
Ambiente”, com base no art. 138 da Lei Municipal n® 591, de 27 de novembro de 2013

Autoridade Fiscalizadora Diretoria Técnica
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agricola, | Sec. Rosalvo dos Santos Uzeda
Econdmico e Meio Ambiente Luna Data: 02/02/2024
Coordenadora de Meio Ambiente Tamires Rodrigues o( @%
13 VIA — INTERESSADO 22 VIA - PROCESSO 32 VIA - PREFEITURA

Municipio de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ: 13.824.248/0001-19
Praga Jayme Barros | n° 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio — BA | Telefone (75) 3237-2137 /\

agricultura@teodorosampaio.ba.gcov br



eodorosanipaio.ba.%25c3%25bcov.br

RELATORIO DE FISCALIZACAO AMBIENTAL - RFA

N.° TEODORO SAMPAIO / RFA - 01/2024 FISCALIZACAO

1. ATENDIMENTO

PERIODO: 03/01/2024 INICIO: 09h00min TERMINO: 10:20h00min

2. IDENTIFICACAO

Razao Social/Pessoa Fisica: Bahia Indastria de CNPJ/CPF: 23.953.373/0001-82
Subprodutos Animais LTDA

Endereco para correspondéncia: Rodovia BA 515, KM 05, Fazenda Estaleiro, Lustosa.

CEP: 44.280-000

Participantes da Inspegao: Representante da Secretaria de Desenvolvimento Agricola,
Econdmico e Meio Ambiente, Sr.2 Tamires Rodrigues de Oliveira dos Santos

Telefone: (75) | Fax: | E-mail:

3. LOCAL DA INSPECAO: Riacho e rio préximo ao empreendimento Bahia Rendering
despejar efluente liquido diretamente no solo, escoando até corpo hidrico.

Ponto de referéncia:

Coordenadas Geograficas — Décimo de Grau Recurso Hidrico:
Latitude: Longitude: Bacia Hidrografica: Bacia Hidrografica
S$11°57'44.8" W38°58'27,2" do Recéncavo Norte e Inhambupe

4. HISTORICO

A primeira vistoria no empreendimento ocorreu em (7 de dezembro de 2017, realizada pelo
Consorcio Piblico Portal do Sertdo e a Secretaria de desenvolvimento Agricola Econémico e Meio
Ambiente, para dd andamento no processo de licenciamento ambiental. O empreendimento ja estava

em fase de instalagio. A estacdo de tratamento de esgoto estava sendo construida, no
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entanto por apresentar algumas inconsisténcias no projeto da mesma, foi recomendado que

suspendesse tal obra até que o projeto da ETE fosse aprovado pelo municipio.

O projeto apresentado apés revisio, a ETE foi dimensionado para operar com uma vazio de 46,13
m3 /dia de efluente liquido. De acordo com o parecer emitido em 22/05/2018, a eficiéncia global
da ETE € acima de 90% para remocdo da carga organica, que ¢ medida indiretamente pela

concentrac¢do de DBO (Demanda Bioquimica de Oxigénio).

Em 27 de outubro de 2021, através do processo de n® TEODOROSAMPAIO/LA -06.2021, o
requerente Bahia Inddstria de Subprodutos Animais LTDA., solicitou junto a Prefeitura
Municipal de Teodoro Sampaio, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agricola,

Economico e Meio Ambiente (SEDAEMA), a Licenga de Ampliagdo da Capacidade Produtiva.

E em 15/12/2021 obteve parecer favordvel a ampliacio da capacidade produtiva de 44
toneladas/dia para 200 toneladas/dia. E a eficiéncia da ETE passou a ser acima de 60% para
remogao da carga orgéanica, que ¢ medida indiretamente pela concentragio de DBO (Demanda
Bioquimica de Oxigénio), conforme relatério de monitoramento apresentado noprocesso de

obtencao da LA.

Segundo o Relatério de Caracterizagao do Empreendimento, com a ampliagao a etapa deprodugio
passou a gerar em torno de 123 m¥dia de efluentes, direcionados para um sistema de lagoa de
estabilizagdo prépria, onde segundo o empreendedor, depois de tratados sdo utilizados na

fertirrigacao da drea.

Em 02/06/2022 foi dado entrada no processo de renovagao da licenga de operagdao — RLO,segundo
o RCE apresentado, o empreendimento continua operando com a capacidade produtiva de 200

toneladas/dia, e gerando em torno de 123 m%/dia de efluentes.

5. DESCRITIVO DA INSPECAO

Diante de varias denincias. com fotos e videos sobre lancamento de esgoto em um riacho que
encontra com o Rio no municipio de Teodoro Sampaio. Foi realizado, dia 03 de janeiro de 2024 por

voltas das 0%h, a inspecdo nas imediacoes do empreendimento Bahia Rendering.
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A inspegdo foi realizada pela Coordenadora de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Agricola, Econémico e Meio Ambiente (SEDAEMA) Sr.“ Tamires Rodrigues de

Oliveira.

Ao chegar no local para realizar a fiscalizagio, foi possivel verificar no cérrego do riacho o efluente
liquido, com caracteristicas bem diferente do natural, com coloragio escura em alguns trechos e
presenca de graxa e gorduras, alguns trechos notava-se a presenga de larvas de marotos e muitos
mosquitos, era perceptivel que o efluente liquido estavam  sendo despejados diretamente no solo de
maneira inadequada, e escoando superficialmente até o corpo hidrico sem prévio tratamento. Foi
possivel verificar uma vala aberta para facilitar o escoamento do efluente liquido, diretamente, no

corrego do rio.

Ao fazer o caminho de retorno da fiscalizagiio, encontramos alguns funciondrios e questionei se as
lagoas de tratamento haviam extravasado, segundo eles algum tubo da feste irrigagio havia descolado,
no final do més de dezembro, mas que a situagio jd havia sido ajustada. Porém devido os histéricos
de dentincias e fiscalizagoes e até a morte, recorrente de peixes nos rios, podemos confirmar que esses

acontecimentos tem sido frequente e nao foi um evento isolado de descolamento de tubos.

Anterior a essa fiscalizagdo, foi realizado uma andlise da agua do rio, com a finalidade de responder
as dentincias da comunidade sobre alguns fatores atipicos que vem ocorrendo no rio como a morte de
peixes e a qualidade da dgua que vem apresentando caracteristicas anormal, impossibilitando o
consumo para 0s animais e para a irrigagdo da agricultura familiar das comunidades que vivem no
entorno, no dia 12 ( doze) de Dezembro de 2023 algumas coletas em trés pontos do rio Camurugipe,
de acordo com os laudos a presenca de dleo e graxa e a Demanda Bioquimica de Oxigénio bastante
elevada nos trechos onde foram realizadas as analises. Durante as coletas realizadas em 12 de
dezembro, notamos o riacho seco, ja em 3 de janeiro foi possivel notar o escoamento de efluentes
liquidos que ndo apresentam caracteristicas de dguas de chuvas. Posterior a fiscalizagdo, no dia 28 de
janeiro de 2023 foi contatado mais uma irregularidade da disposicdo irregular dos dejetos do processo
de fabricacao sendo disposto diretamente no solo, pela consisténcia sélida dos residuos notasse que

nao tratasse de dgua da fertirrigacio

Os efluente das fabricas de processamento de produtos de origem animal (graxarias) sdo conhecidos

por sua alta carga poluidora. Segundo o Guia Técnico Ambiental (2008, p.42):

Os despejos de graxarias possuem altos valores de DBOs (demanda bioquimica de oxigénio)
¢ DQO (demanda quimica de oxigénio) — parametros utilizados para quantificar carga
poluidora orginica nos efluentes, solidos em suspensdo, graxas e material flotavel.
Fragmentos de carne, de gorduras, de visceras e de tecidos orginicos diversos normalmente
podem ser encontrados nos efluentes. Portanto. juntamente com sangue, hd material
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altamente putrescivel nestes efluentes, que entram em decomposigio poucas horas depois de

sua geragilo, tanto mais quanto mais alta for a temperatura ambiente.
Des acordo com a informagdo Roteiro de Caracterizagido do Empreendimento (RCE), apresentado no
processo de licenciamento ambiental, o esgoto gerado na linha de produgdo seria direcionado para
sistema de tratamento através de lagoas de estabilizagdo. Apds o tratamento seria reutilizada no
empreendimento para irrigar o jardim, no entanto como consta no relatério de fiscalizacao para
concessdo da licenca ambiental, a ETE ndo estd sendo operada de forma adequada. Uma grade
quantidade de sélidos estd passando da lagoa anaerébia para lagoa facultativa, tornando a eficiéncia
dessa lagoa baixa, e com baixa incidéncia de sol. A quantidade de sélidos suspensos na lagoa de
maturagio ainda € elevado, e o efluente apresenta mau odor. De acordo com a Resolugio Conama
357, Art. 34°, § 4°, pardgrafo VI, a auséncia de materiais flutuantes, € uma condigoes para lancamento
de efluentes em corpos d’agua. Logo esse efluente ndo pode ser langado direta ou indiretamente em
nenhum corpo hidrico. Pdgina 5 de 12 Os laudos fisico-quimico enviados, em setembro/2022, junto
ao relatério de comprimento de condicionantes, indicam que a ETE opera com uma eficiéncia de
remogdo de DBO de 28,12%. DBO (mg/1) do efluente bruto - Entrada na Caixa de Gordura: 960,00
DBO (mg/l) do efluente tratado - Saida Final - Lagoa 03: 690,00 Eficiéncia: 28,12% Essa baixa
eficiéncia torna o efluente improprio tanto para langamento em corpo hidrico quanto para uso em
sistemas de fertirrigagio. A eficiéncia minima aceitdvel para esses usos ¢ de 60%. Os critérios e
procedimentos para o reuso em sistemas de fertirrigagdo de efluentes provenientes de industrias de
alimentos, bebidas, laticinios, frigorificos e graxarias, sdo definidos pela Resolu¢io CONAMA n®
503, de 14 de dezembro de 2021. No Art. 4° § 2° fala que o uso de efluentes industriais com ou sem
mistura com esgoto sanitdrio deverd ser precedido de andlise microbioldgica conforme a tabela a
seguir: A auséncia de materiais flutuantes, também € uma condi¢des para uso de efluentes na

fertirrigacio. Logo que de suma importancia a operacdo adequada da ETE.

Segundo a Resolugdo CONAMA n”430/11 de 13 de maio de 2011 - Art. 3° Os efluentes de qualquer
fonte poluidora somente poderdo ser lancados diretamente nos corpos receptores apos o devido
tratamento e desde que obedecam as condicoes, padrdes e exigéncias dispostos nesta Resolugdo e em
outras normas aplicdveis. O que ndo vem ocorrendo, como podemos afirmar pelo relatério de controle

de condicionantes o alto nivel de BDO presente na analise realizada pelo empreendimento.

6. CONCLUSAO E DESDOBRAMENTOS
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O empreendimento serd penalizado através do Auto de Infragdo e Auto de Infragiio de Multa. As
penalidades se fazem necessdrio para que o empreendimento regularize sua situagdo e sane o dano

ambiental causado.

Segundo a Lei Municipal n® 591 de 27/11/2013, o infrator, independente da obrigagdo de reparar o
dano, estd sujeito as seguintes penalidades:

I - Adverténcia por escrito em que o infrator serd intimado para fazer cessar a irregularidade
sob pena de imposicio de outras sangoes;
I - Multa simples ou didria;

VII - Apreensdo de produtos e subprodutos da fauna e flora silvestres, instrumentos,
apetrechos e equipamentos de qualquer natureza utilizados na infragao:

VIII - Embargo ou interdigio tempordaria de obras ou atividades até corre¢do da
irregularidade:

X - Perda ou restri¢io de incentivos e beneficios fiscais concedidos pelo Municfpio:

Considerando que de acordo com o Paragrafo Segundo do Art. 125, da referida lei (Lei Municipal
n® 591 de 27/11/2013), a aplicagdo das penalidades previstas nesta lei ndo exonera o infrator das

cominagaées civis e penais cabiveis.

Recomenda-se que a empresa realize a destinacido dos efluentes das lagoas de estabilizacido de
forma correta sem realizar a fertirrigacdo e sem despejar os dejetos no solo até que as lagoas sejam
revisadas e os efluentes atinjam os parametros recomendados pela resolu¢ao do CONAMA,
recomenda-se também que seja realizado um plano de revitalizagio e recuperagdo do corpo hidrico

para mitigar os impactos causados.

7. PRAZO PARA CORRECAO DA IRREGULARIDADE

Prazo para defesa junto a SEDAEMA DE 30 dias ap6s a ciéncia do Auto, de acordo com o Art. 134,
VIII, da Lei Municipal n® 591 de 27/11/2013.

O prazo para recurso junto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente € de 10 dias da decisdo da
SEDAEMA de acordo com o Art. 138, Lei Municipal n® 591 de 27/11/2013.

8. DATA / RESPONSABILIDADE TECNICA DO RFA

Data: 03/01/2023 |
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Técnico (s)

Assinatura (s)/Carimbo (s)

Adpires Redou J%w’s
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Foto 01: Efluentes da fabrica, passando pelas manilhas de drenagem das aguas das chuvas para area da

fazenda ao lado, jorrando diretamente no solo.

Pagina 7 de 16



Rio com camada de gordura
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Agua do rio escura com umas partes brancas com a aparéncia de cebo.
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Riacho ao fundo da fabrica, presenga de residuos de gordura
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Vala aberta pelo para escoamento do efluentes para o rio
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Riacho com presenga residuos.
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Foto da estrada ao Lado da Fabrica dia 28 de Janeiro de 2024 residuos dos processos despejados
diretamente no solo sem tratamento
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Foto da estrada ao Lado da Fabrica dia 28 de Janeiro de 2024 / fazendo o caminho para o riacho
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QUIMICA : AMBIENTAL -— i :
Relatério Técnico N° 380

CERTIFICADOS DE ANALISE: 13778-23, 13780-23 e 13782-23

| Condigées ambientais do laboratério para a realizagdo dos ensaios:

Requisito: Portaria GM/MS N° 888 de 04 de maio de 2021 |

Cliente: Municipio de Teodoro Sampaio  Tel: (75) 9 8817-2514

Data da coleta: 12/12/2023 Data da analise: 21/12/2023

Pontos de coletas: Ponte de Lustosa, Fundo da fabrica e Ponte do Guedes.
N° Plano de amostragem: 3568

Os resultados aqui expressos referem-se apenas aos itens ensaiados e amostrado. Este relatério ndo pode ser
reproduzido sem a autorizagio da R&M Cis Quimica, exceto se for reproduzido na integra.

Fisico Quimico N° 01 Temperatura:24,4°C Umidade: 72%

Microbioldgico N° 02 Temperatura: 24,4°C Umidade: 72%

Emenda ao relatério N°: Nenhuma

o]

 padeos

Evidéncias Microbiolégicas observadas: Presenga de microorganismos coliformes totais,
bactérias heterotréficas e pseudomonas.

BACTERIAS COLIFORMES TOTAIS E PSUDOMONAS

Escritério comercial: Rua Alceu Amorosa, 786 Ed. Tancredo Neves Trade Center, S/312 Caminho das arvores
Salvador-Ba, CEP: 41.820-770 Tel: (71) 9994-1904 / 9947-3091 / 2626-5246

Laboratério fisico-quimico N2 01 e mic-obioldgico N2 02: Rua Saldanha Marinho, n? 183, Ed. Anténio Vitor,Loja 202,
Cx. Dagua, CEP: 40.323-010, Salvador-Ba.
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QUIMICA T AMBIENTAL

BACTERIAS HETEROTROFICAS

Evidéncias Fisico-quimicas / Organolépticas: Parametros que apresentaram alteracdes:

Visivel contaminag@o por o6leos/gorduras/graxas nos pontos de amostragem além de outros
contaminantes fisico-quimicos.

Elevado valor de DBO (Demanda biolégica de oxigénio) o que sugere decomposi¢cdo de matéria
organica por presenga de poluigdo.

Baixos teores de oxigénio dissolvido na agua.
Métodos utilizados: Espectrofotometria, turbidimetria, Eletroquimica e Meio de cultura Petrifilm.

Justificativas: Presenca da vegetagdo “baronesa” nas margens dos pontos de coletas o que
também evidencia a presenca de poluigao.

et A grande presenca dessa planta nos rios impede a penetragéo da luz
solar no meio aquatico prejudicando a fauna aquatica.

Desvios (Influéncia nos resultados): Nenhum.

Escritério comercial: Rua Alceu Amoroso, 786 Ed. Tancredo Neves Trade Center, S/312 Caminho das arvores
Salvador-Ba, CEP: 41.820-770 Tel: (71) 9994-1904 / 9947-3091 / 2626-5246

Laboratério fisico-quimico N2 01 e microbiolégico N2 02: Rua Saldanha Marinho, n® 183, Ed. Antdnio Vitor,Loja 202,
Cx. Dagua, CEP: 40.323-010, Salvador-Ba.
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QUIMICA : AMBIENTAL
Sugestao/Recomendagoes:

Plantio da planta “Taboa” nas miirgens do rio onde a contaminagao € evidente e visivel. A taboa
ajuda na descontaminagao atraviés da absorgdo dos contaminantes quimicos presentes na agua,
além de servir como um filtro natural para os despejos provinientes de efluentes domésticos,
industriais e também pela contaminacéo através dos excrementos de animais presentes nas
margens do rio.

Conclusao:

IMPROPRIA para o consumo humano segundo a portaria de consolidagdo GM/MS N° 888 de 04
de maio de 2021;

IMPROPRIA para fins de balneabilidade conforme resolugdo CONAMA 274, de 28 de setembro de
2005 do Ministério da Saude;

NAO ATENDE a portaria CONAMA 430, de 13 de maio de 2011 — Lancamento de efluentez;

Cordialmente,

et nsanan “(A('bm-ﬁ W

Valdemar Medina Renata Vilaronga
CRQ-Ba- 07401715 CRQ-Ba - 07403120
Emitido por: : Revisado por:

Salvador, 25 de dezembro de 2023.

Escritério comercial: Rua Alceu Amoroso, 786 Ed. Tancredo Neves Trade Center, S/312 Caminho das arvores
Salvador-Ba, CEP: 41.820-770 Tel: (71) $994-1904 / 9947-3091 / 2626-5246

Laboratério fisico-quimico N2 01 e mic-obioldgico N° 02: Rua Saldanha Marinho, n2 183, Ed. Anténio Vitor,Loja 202,
Cx. Dagua, CEP: 40.323-010, Salvador-Ba.
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CERTIFICADO DE ANALISES

A 3 Tot 'lP@ o Tapresentod p m T
de off ) » “u“.u.“d!.. :

MUNCIFIO DE TEOGORD SAMPAIO 12/12/2023

Ponte do Guedes 2111212023

nn d \d
IpH SMWW 4500 B 5-9 7,08 S
Turbidez SMWW 21308 6,94 NTU

Auséncia de espumas &
Aspecto SMWW 2110 oleosidade
Limites de referéncia hind
Salinidade SMWW 2520 8 Max. 0,5 mg/L 0 mgi
|Cloreto SMWW 2540 B
Solidos suspensos totais SABESP NTS 013
Solidos sedimentaveis SABESP NTS 013
DBO - Demanda biologica de oxigénio (5 dias) SMWW $210 8
DQO - Demanda quimica de oxigénio SMWW §220 D
Fosforo SMWW 4500 B-E g 0,26 mg/t
Cromo total SMWW 311 B Max 1,0 mg/l 0,03 mglL
Nitrogénio total SMWW 4500 C Max. 20.0 mg/L 2,29 mgL
Surfactantes (LAS) SMWW 3540 C ot 0,12 mgl
Potdssio SMWW 311 B brnd 1,87 mgt
|Nitrito SMWW 4500 B &-120 - 0,25 gl
OD - Oxigénio dissolvido SMWW 4500 G e 3 mght
Alcalinidade SMWW 23208 . 2 30 mgL
Temperatura SM 2550 B <40 26,3 c
_('Llifonncs totais L AFNOR M 012-0990 A e B e PRESENCA UrC
L Coli AFNOR 3M 012-0990 A ¢ B o AUSENCIA e
Bacterias Heterotroficas |__AENOR 3M DL/01/1-09%9 2 PRESENCA (a3
Pscudomonas } AFNOR 3IM 012-09%0 A ¢ B o PRESENGA UFC
Conclusdo:
por meio de

de contaminantes que oferegem riscos a0 meic ambi

2 Gusnca,

___________Nao atende aos parémetros da Resnlucdo n® 430, do CONAMA, de 13 de Maio de 2011, para Lancamento de efluentes.

Pevasi i Sanieh iy

Vissemar Meding Reencs
CRQ-Ba 07401715

o Tewemnt e

“Asiee by

Metodologia: Standard Methods for the Examination of water and Wastewater 23° th Edition

R

Renain Viaronga Ardrada
CRQ-83 07403120
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™ CERTIFICADO DE ANALISES
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N 1378

" 2211212023
s 1772
13.824.248/0001-19 o
MUNCIPIO DE TEODORO SAMPAIO ] 12/12/2023
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Limites de referéncla Resultados Unidade
| Basltados | Unidede 1
pH SMWW 4500 B 5-9 7,02 -
Turbidez SMWW 2130 B b5, 37 NTU
i
Auséncia de espumas e
o SMWW 2110 oleosidade
Limites da referéncia M »;
Salinidade SMWW 2520 B Méx. 0.5 mg/L 0 mgt
Cloreto SMWW 2540 B hoa 81,65 mgtt
Solidos suspensos totais SABESP NTS 013 a2 13 mott
Solidos sedimentaveis SABESP NTS 013 Max 1,0 mg/L 0,5
DBO - Demanda biologica de oxigénio (5 dias) SMWW 5210 3 Max. 120 mg/L - z
DQO - Demanda quimica de oxigénio SMWW 5220 D 16,51 ma.
| Fosforo SMWW 4500 B-E b 0,38 mgt
Cromo total SMWW 3111 R Max 1,0 mgit 0,06 mgi
Nitrogénio total SMWW 4500 C Max. 20.0 mg/L 31 mgh
Surfactantes (LAS) SMWW $540 C b 037 mght
Potassio SMWW 311 B 027 mgit
Nitrito SMWW 4500 8 4120 01 mgh
OD - Oxigénio dissolvido SMWW 4500 G it 3 mgit
Alcalinidade SMWW 23208 40 molL
Temperatura SM 2550 B <40 264 ©
Coliformes totais AFNOR 3M (112-09/90 A ¢ B e PRESENCA UFC
I=. Coli AFNOR 3M 0172-9%0 A ¢ B i AUSENCIA UEC
Bacterias Heterotrdficas AFNOR 3M 01/01/1-09.89 > o _PRESERCA VEC
Pscudomonas AFNOR 3M 012-0990 A ¢ B PRESENGA [ran
Conclusio:
A amostra coletada, apbs andlise, apresentou quantidades Sigicalvas de contaminantss qua oferegern f15Cos 80 Melo ambiente, por Meio de |

ch efluentes.

___Néo atende aos parimetros da Resolugio n° 430, do CONAMA, de 13 de Maio de 2011, para Langamento de efluentes.
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